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Priifbericht - Nr.: 26-17027-001/1

Prifgegenstand: Trinkwasser

Auftraggeber / KD-Nr.: Stadtwerke Heide GmbH, Hinrich-Schmidt-StraBe 16, 25746 Heide / 70068
Probenkennung: 250000620000000000165

Projektbezeichnung: WW Siiderholm , umfassende Untersuchung mit PSM-SH-2025 - Chemie
Probenahme am / durch: 07.04.2026 / Nagel, Jan

Probeneingang am / durch: 07.04.2026 / UCL-Probenehmer

Priifzeitraum: 07.04.2026 - 22.04.2026

Untersuchung nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20. Juni 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 159, S. 2)

Probenbezeichnung| Wasserwerk Siiderholm - Grenzwertliste
umfassende + PSM.
(Bakteriologie in extra
Parameter Auftrag) Methode
Probe-Nr. 26-17027-001
Einheit

Probenahme und Messungen vor Ort

Probenahme Trinkwasser + DIN IS0 5667-5:
2011-02HE

Datum 07.04.2026 HE

Uhrzeit 14:01 (HE

Wassertemperatur °C 9,7 DIN 36404-4:
1976-12HE

pH-Wert (Messung vor Ort) 7,79 6,5-9,5 DIN EN 180 10523:
2012-04HE

Leitfahigkeit bei 25°C pS/cm 523 2790 DIN EN 27888:
1993-11,HE

Sauerstoffgehalt mgO2/| 12,4 DINEN IS0 5814:
2013-02HE

Analyse der Originalprobe

Féarbung m”-1 0,1 0,5 DIN EN ISO 7887 Verf. B:
2012-04:K1

Tribung NTU 0,08 1 DIN EN ISO 7027:
2000-04:K1

Absorption 254 nm mA-1 3,1 DIN 38404-3:
2005-07:K1

TOC mg/l 14 DINEN 1484;:
2019-04:K1

Séaurekapazitat pH 4,3 mmol/l 3,3 DIN 38409-7:
2005-12:K1

Basekapazitat pH 8,2 mmol/I <0,1 DIN 38409-7:
2005-12:K1

Carbonatharte mmol/l 1,7 DIN 36409-7:
2005-12:K1

Carbonatharte °dH 9,3 DIN 38409-7:
2005-12:K1

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Josef-Rethmann-Str. 5 // 44536 Lunen // Deutschland // T +49 2306 2409-0 // F +49 2306 2409-10 // info@ucl-labor.de
ucl-labor.de // Amtsgericht Dortmund, HRB 17247 // Geschéftsfihrer: Dana Goldhammer, Dr. Jérg Seigner
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Wasserwerk Siiderholm -

Probenbezeichnung Grenzwertliste
umfassende + PSM.
P t (Bakteriologie in extra Method
arameter Auftrag) ethode
Probe-Nr. 26-17027-001
Einheit
Gesamtharte mmol/l 2,16 DIN 38409-6:
1986-01K1
Gesamtharte °dH 12 DIN 38409-6:
1986-01K1
Calcitlosekapazitat mgl/l -10,22 5 DIN 38404-10:
2012-12K1
Anionen
Chlorid mg/l 35 250 DIN EN SO 10304-1:
2009-07:K1
Cyanid gesamt mg/l 0,009 0,05 DIN EN ISO 14403-2:
2012-10
Fluorid mg/l 0,14 1.5 DIN EN SO 10304-1:
' 2009-07:K1
Nitrat mg/l <0,5 50 DIN EN ISO 13395
1996-12:K1
Nitrit mg/l <0,03 0,1 DIN EN ISO 13395
' 1996-12:K1
Sulfat mg/l 41 250 DIN EN ISO 10304-1:
2009-07K1
Kationen/Metalle
Ammonium (NH4) mgl/l < 0,04 0,5 DINEN 18O 11752:
2005-05:K1
Aluminium mg/l < 0,01 0,2 DIN EN ISO 11885
2009-09:K1
Antimon mg/l < 0,001 0,005 DINEN ISO 17294-2:
' 2024-12,K1
Arsen mg/l < 0,001 0,01 DIN EN SO 17294-2:
' 2024-12:K1
Blei mgl/l 0,0015 0,01 DINEN ISO 17294-2:
2024-12:K1
Bor mg/l 0,017 1 DIN EN ISO 11885:
2009-09:K1
Cadmium mg/l <0,0003 0,003 DINEN IS 17294-2:
2024-12K1
Calcium mg/l 79 DIN EN ISO 11885:
2009-09:K1
Chrom gesamt mg/l < 0,0005 0,025 DIN EN ISO 17294-2:
2024-12K1
Eisen mg/l < 0,01 0,2 DIN EN ISO 11885
2009-09K1
Kalium mg/l 14 DINEN ISO 11885:
2009-09K1
Kupfer mgl/l 0,0062 2 DIN EN 1SO 17294-2:
2024-12:K1
Magnesium mgl/l 45 DIN EN ISO 11885:
2009-09:K1
Mangan mg/l < 0,01 0,05 DIN EN ISO 11885:
2009-09K1
Natrium mg/l 18 200 DIN EN ISO 11885
2009-09K1
Nickel mg/l 0,0028 0,02 DIN EN SO 17294-2:
2024-12K1
Quecksilber ug/l <0,1 1 DIN EN ISO 12846
2012-08:K1
Selen mgl/l < 0,002 0,01 DIN EN ISO 17294-2:
2024-12K1
lonenbilanzierung
Summe Kationen mmol/l 5,14 berechnet Kl
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Probenbezeichnung| Wasserwerk Siiderholm - Grenzwertliste
umfassende + PSM.
(Bakteriologie in extra
Parameter Auftrag) Methode
Probe-Nr. 26-17027-001
Einheit
Summe Anionen mmol/l 5,16 berechnet Kl
lonenbilanz % -0,40 berechnet K
Aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)
Benzol ug/l <0,3 1 DIN 38407-43:
2014-101L
Halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)
Trichlormethan mgl/l < 0,0001 DIN 38407-43:
2014-101L
1,2-Dichlorethan ug/l <0,2 3 DIN 38407-43:
2014-10,L
Trichlorethen ug/l <0,1 10 DIN 38407-43:
2014-10L
Tetrachlorethen ug/l <0, 10 DIN 38407-43:
2014-10L
Vinylchlorid/Chlorethen ug/l <02 05 DIN 38407-43:
2014-101L
Bromdichlormethan mg/l < 0,0003 DIN 38407-43:
2014-10L
Dibromchlormethan mg/l < 0,0001 DIN 38407-43:
2014-101L
Tribrommethan mg/l < 0,0001 DIN 38407-43:
2014-101L
best. Summe Tri- u. ug/l 0,00 10 berechnet,L
Tetrachlorethen
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Naphthali DIN 38407-39:
aphinaiin uol <002 2011-09:K1
Al hthyl < DIN 38407-39:
cenaphthylen ug/l 0,02 by
Acenaphthen ug/l <0,02 DIN 38407-39:
2011-09:K1

Fluoren ug/l <0,02 DIN 38407-39:
2011-09:K1

Phenanthren ug/l <0,02 DIN 38407-39:
2011-09K1

Anthracen Mg/l <0,02 DIN 38407-39:
2011-09K1

Fluoranthen ug/l <0,02 DIN 38407-39:
2011-09:K1

P < DIN 38407-39:
yren uo/ 0,02 2011-09K1

Benzo[alanthracen ug/l < 0,02 DIN 38407-39:
2011-09:K1

Ch < DIN 38407-39:
rysen ug/l 0,02 ptyoh

Benzolb]fluoranthen ug/l <0,02 DIN 38407-39:
2011-09K1

Benzo[k]fluoranthen ug/l <0,02 DIN 38407-39:
2011-09K1

B < 0,01 DIN 38407-39:
enzo[a]pyren ug/l 0,02 s

Dibenz[ah]anthracen ug/l < 0,02 DIN 38407-39:
2011-09:K1

B hi | < DIN 38407-39:
enzo[ghi]perylen ug/l 0,02 ptyoh

Ind 1,2,3-cd <0,02 DIN 38407-39:
ndeno[ cd]pyren ug/l 0,0 Pty
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Probenbezeichnung| Wasserwerk Siiderholm - Grenzwertliste
umfassende + PSM.
(Bakteriologie in extra
Parameter Auftrag) Methode
Probe-Nr. 26-17027-001
Einheit

1-Methylnaphthalin ug/l <0,02 gg\#‘gz%-ags
2-Methylnaphthalin ug/l <0,02 %Aﬁ%%m
Summe PAK nach TVO ug/l 0,000 0,1 berechnetKl
Summe best. PAK (EPA) ug/l 0 berechnetKI
Pflanzenschutz- und Behandlungsmittel (PSBM)
nicht relevanter Metabolit (nrM)
Alachlor Metabolit M65 ug/l <0,025 217(9/1\/03%{3(7/—35:
Aminomethylphosphonsaure ug/l <0,025 DIN 180 16308:
(AMPA) 2017-09,K1
Chloridazon-desphenyl (B) ug/l <0,025 1272/\1143%3(7/-36:

i S - DIN 38407-36:
((I)3h1l()3r|dazon methyl-desphenyl ug/l <0,025 A
2,6-Dichlorbenzamid ug/l <0,025 %/\7/43%%36:
Dimethachlorsédure CGA 50266 pg/l <0,025 %/\7/43_%{1(7/-36:
Dimethachlor-Sulfonsaure pg/l < 0,025 DIN 38407-35:
CGA 354742 2010-10:K1
Dimethachlor-Metabolit CGA ug/l <0,025 DIN 38407-35:
369873 2010-10,K1
Dimethenamid-Sulfonsaure ug/l <01 DIN 38407-36:
M27 2014-09K1
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) ug/l <0,05 %/\1/4{2‘;%36:
Metazachlor-Saure BH 479-4 ug/l <0,025 %A{jgg%aes
Metazachlor-Sulfonsdure BH ug/l <0,025 DIN 38407-35:
479-8 2010-10,K1
S-Metolachlor-Saure (CGA ug/l <0,025 DIN 36407-35:
51202 / CGA 351916) 2010-10K1
S-Metolachlor-Sulfonsaure ug/l <0,025 DIN 38407-35:
(CGA 380168 / CGA 354743) 2010-10K1
Metolachlorsulfonsdure NOA ug/l <0,025 DIN 38407-35:
413173 2010-10:K1
Terbuthylazin-2-Hydroxy ug/l <0,025 %A’Ij%%%:
Terbuthylazin-desethyl-2- ug/l <0,025 DIN 36407-36:
Hydroxy 2014-09,K1
Trifluoressigsaure (TFA) ug/l <05 %’ﬁf}‘,‘j{,’“’
relevanter Metabolit (rM) und Wirkstoff
Atrazin ug/l <0,025 01 %/\1/432;%35:
Bentazon pg/l <0,025 0,1 %/\1/03%%35'
Bromacil ug/l <0,025 0,1 521;14343;%36;
Chloridazon ug/l <0,025 0,1 %/\1/4%%36;
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Wasserwerk Siiderholm -

Probenbezeichnung Grenzwertliste
umfassende + PSM.
(Bakteriologie in extra
Parameter Auftrag) Methode
Probe-Nr. 26-17027-001
Einheit
Chlortoluron ug/l <0,025 0,1 DIN 38407-36:
2014-09:K1
Clothianidin ug/l <0,025 0,1 DIN 38407-36:
2014-09:K1
Desethyl-Atrazin ug/l <0,025 0.1 DIN 38407-36:
2014-09K1
i B i 0.1 DIN 38407-36:
Desisopropyl-Atrazin ug/l <0,025 o sedtr
Dimethenamid-P ug/l <0,025 0,1 DIN 38407-36:
2014-09K1
Diuron ug/l <0,025 0,1 DIN 38407-36:
2014-09K1
Desmethyldiuron ug/l <0,025 0,1 DIN 38407-36:
2014-09:K1
Flufenacet ug/l <0,025 0,1 DIN 38407-36:
2014-09:K1
0.1 DIN IS0 16308:
Glyphosat ug/l <0,025 owiso o
Imidacloprid ug/l < 0,025 0,1 DIN 38407-36:
2014-09K1
Isoproturon ug/l < 0,025 0,1 DIN 38407-36:
2014-09K1
- 0.1 DIN 38407-35:
Mecoprop-P (MCPP) ug/l <0,025 A
Metalaxyl ug/l <0,025 0.1 DIN 38407-36:
2014-09K1
Metazachlor-Metabolit BH ug/l <0,025 0.1 DIN 38407-36:
479-9 2014-09:K1
Metazachlor-Metabolit BH ug/l <0,025 0.1 DIN 38407-36:
479-11 2014-09K1
Metolachlor ug/l <0,025 0,1 DIN 38407-36:
2014-09:K1
Nicosulfuron ug/l <0,025 0.1 DIN 38407-36:
2014-09:K1
Oxadixyl ug/l < 0,025 011 DIN 38407-36:
2014-09K1
Simazin ug/l <0,025 0,1 DIN 38407-36:
2014-09K1
Tebuconazol ug/l <0,025 0.1 DIN 38407-36:
2014-09:K1
Terbuthylazin ug/l <0,025 0.1 DIN 38407-36:
2014-09:K1
Desethyl-Terbuthylazin ug/l <0,025 0.1 DIN 38407-36:
2014-09:K1
1H-1,2,4-Triazol (CGA 71019) ug/l <0,03 0.1 DIN 38407-F47:
2017-07.FV
Summe best. PSM Liste SH ug/l 0,00 05 berechnet Kl
2025

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert n.n. = nicht nachgewiesen

BT=Betreiberdaten + = durchgefiihrt

Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Liinen, HE=Heide, BS=Braunschweig

Die Messwerte entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Eine Kopie des Prifberichtes haben wir an das Gesundheitsamt gesendet.

° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten
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i.A. Steffen Kruse (Kundenbetreuer)



